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Руководство по безопасности

Продукция приспособляется при обычном условии транспорта, т.е. Ж.Д., автодорога (выше 3 класса) и судно, обращать внимание на ••
защиту от дождей.
Не переворачивать продукцию или поставить его поперечно.••
При сохранении выключателя в средний срок нужно поставить его в положение выключения и не накопленной энергии. Продукция ••
имеет основную упаковку или оригинальную неразобранную упаковку.
Должно сохранить его в комнате, данное место сухое, вентиляционное, без серьезной грязи и химической коррозии, и не сильно ••
колеблется. Условие климата соответствует соответствующим требованиям GB/T 11022 (соответственно IEC 60694); держать 
достаточную вентиляцию. Температура комнаты не ниже -30℃, периодически проверить продукцию, есть ли у нее конденсированная 
влага или нет.

Поставка
При получении данного выключателя грузополучатель должен на 
месте проводить следующие работы:

Проверить сохранность груза, есть повреждение или нет ••
(например, из-за влажности или других вредных влияний)
Если заметили недостаток по количеству, повреждение или иное, ••
возникающие при транспортировке, просим сделать замечание 
на накладной, если заметили серьезное повреждение, нужно 
сфотографировать их и вовремя сообщить поставщику.

Переноска
При переноске продукции сначала изучать указанные примечание и 
знак на упаковке, погрузить и выгрузить ящик только грузоподъем-
ником, погрузчиком или краном. При работе погрузчика нужно об-
ращать внимание на центротяжесть продукции, нельзя отклонить, 
чтобы продукция не внезапно упала и привела катастрофу для че-
ловека. При работе крана нельзя зацепить подъемный инструмент 
на сам выключатель или исполнительный механизм, а нужно за-
цепить ключ на подъемное кольцо, где подъемный знак (см. рис.3). 
Требование подъема продукции см. рис. 1, вес см. таб. 1.

Сначала благодарить вас за использование домового вакуумного выключателя модели VB2-12 (именуемого в дальнейшем 
выключатель), выпускаемого ООО Шанхайской компанией по производству выключателей GE. Чтобы установить и использовать 
данную продукцию правильно и безопасно, просим Вас внимательно читать данное руководство, проводить установление, 
использование и обслуживание по правилам данного руководства, требованиям соответствующих правил по установлению 
электрического оборудования и соответствующим правилам по эксплуатации.

Правила безопасности
для обеспечения безопасности просим соблюдать следующие 
правила:

Держать подальше от заряженной зоны••
Во время ввода вакуумного выключателя в шкаф и вывода ••
вакуумного выключателя из шкафа нужно поставить выключатель 
в положение выключения
Испытательный выключатель обязательно заземляется.••
Не трогай заряженные части. Когда проводит обслуживание ••
и испытание, необходимо выключить главный контур и 
контрольный контур, и выводить его из шкафа выключателя.
При повышении номинального значения не использовать его, ••
иначе будет портить изоляцию, приведет продукцию к короткому 
замыканию или перегреву, даже приведет к электрической 
аварии.

Рис.1
Примечание:
1. ①Только при погрузке краном.
2. При A≥B+40mm проводить погрузку 
краном.

Спецификация

Ток 
выключения 

25~31.5kA, 
постоянный 

тип

Ток 
выключения 

25~31.5kA, 
сдвижной тип

Ток выключения 
40kA, сдвижной 
тип (расстояние 
230mm,1250A)

Ток выключения 
40kA, сдвижной 
тип (расстояние 

230mm,1600-
2000A)

Ток 
выключения 

40kA, 
постоянный 

тип, 
(расстояние 

275mm)

Ток 
выключения 

40kA, 
сдвижной тип 
(расстояние 
275mm,1600-

2000A)

Ток выключения 
40kA, сдвижной 
тип (расстояние 

275mm, 2500-
4000A)

Вес(Kg) 165 196 263 280 211 295 315

таб. 1.

Сохранение и перевозка
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Краткое описание продукции
Общее сведение
Промышленная система GE тщательно проектировала и 
изготовила выключатель серии VB2, он является трехфазной 
домовой установкой, 50Hz, номинальное напряжение 12kV, 
применяется для защиты и контроля электрического оборудования 
в промышленном и горном предприятии, электростанции и 
подстанции, особенно приспособляется на таком месте, где 
часто идет исполнение. Продукция соответствует госту GB 1984 
(соответственно IEC 62271-100), промышленный стандарт DL/T 
403; Тип установки выключателя в шкафу возможно постоянный, 
так и возможно выводной тип, установить его на тачку, он является 
самым подходящим выбору для контроля и защиты снабженной 
системы высокого напряжения. 

Нормальное условие эксплуатации
Температура сферы не выше +40•• ℃, не ниже -25℃ (допускается 
сохранить и переносить его при температуре -30℃);
Гипсометрический уровень не больше 1000m;••
Каждый день относительная влажность воздуха в среднем не ••
больше 95%, Каждый месяц в среднем не больше 90%; 
Каждый день насыщенное паровое давление в среднем не ••
больше 2.2×10-3MPa, каждый месяц в среднем не больше 
1.8×10-3MPa,при условии большой влажности окружающей 
среды надо обращать внимание на избежание конденсационной 
влаги;
Степень землетрясения не больше 8 градусов.••
Место без пожара/взрыва, серьезной грязи, химической коррозии ••
и сильного колебания.

Особое условие эксплуатации
При эксплуатации выключателя в особом условии потребитель 
нужно согласовать с заводом-изготовителем, получить общее со-
гласие. Обычно возникнут следующие особые условия эксплуата-
ции: 

Гипсометрический уровень места установления больше 1000m, ••
в этом случае внешняя изоляция снижается, нужно сделать 
запрос у завода-изготовителя, это удовлетворяет требованию 
эксплуатации или нет, если нет, тогда можно выбрать 
изготовленную заводом-изготовителем другую продукцию, 
которая удовлетворяет требованию эксплуатации на нагорье.
При высокой температуре окружающей среды нужно снизить ••
электроемкость, или установить вентилятор, проводить 
принудительное охлаждение.
Если выключатель установлен в месте, где условие климата ••
имеет высокую влажность или сильное изменение по 
температуре, обычно нужно установить предохранительное 
оборудование(например обогреватель), чтобы не возникло 
конденсационная влага.

Ток выключения 25~31.5 kA

Ток выключения 40 kA

VB2-12/T □-□-□

Способ установления: Z означает сдвижной тип; 
G означает постоянный тип

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  в ы к л ю ч е н и я  п р и 
замыкании(kA):  25, 31.5, 40

Номинальный ток(A): 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 
3150, 4000

Исполнительный механизм пружины

Номинальное напряжение(kV): 12

Код серии продукции

Модель

Условие эксплуатации
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Технические параметры
Код товара при заказе VB2-12/T630-25 VB2-12/T630-31.5 VB2-12/T1250-25 VB2-12/T1250-31.5

Номинальное напряжение kV 12

Номинальный ток A 630 1250

Номинальная частота Hz 50

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е 
электрической прочности изоляции 
при промчастоте (1 минута)

kV 42

Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е 
электрической прочности изоляции 
при ударе грома (максимально)

kV 75

Номинальный ток выключения при 
коротком замыкании kA 25 31.5 25 31.5

Номинальный ток включения при 
коротком замыкании (максимально) kA 63 80 63 80

Номинальный кратковременный ток 
электрической прочности изоляции (4 
секунды)

kA 25 31.5 25 31.5

Номинальный максимальный ток 
электрической прочности изоляции kA 63 80 63 80

Раз выключения тока при коротком 
замыкании Раз 30

Раз испытания электрического 
ресурса Раз 274

Очередь операции Выключение -0.3s –включение и выключение -180s –включение и выключение

Ресурс механизма Раз 30000

Расстояние контактов mm 9±1

Сверх ход mm 5±1

Средняя скорость включения m/s 0.5～1

Средняя скорость выключения m/s 1～1.3

Срок выключения ms 35~60

Срок включения ms 40~70

Срок пружинения при включении 
контактов ms ≤2

Несинхронность при включении и 
выключении трехфазных контактов ms ≤2

Расстояние междуфазных центров mm 210 (малогабаритные: 170)

Д о п ус к а е м а я  тол щ и н а  и з н о с а 
сдвижных и постоянных контактов mm 3

Электросопротивление контуры μΩ ≤65 ≤60 ≤50 ≤40

Классификация C2-E2-M2

Главные технические параметры продукции
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VB2-12/T1250-40 VB2-12/T1600-40 VB2-12/T2000-40 VB2-12/T1600 (2000)-40 VB2-12/T2500 (3150) -40 VB2-12/T4000-40

12

1250 1600 2000 1600, 2000 2500, 3150    4000(Воздушное  
охлаждение)

50

42

75

40

100

40

100

30

274

Выключение -0.3s –включение и выключение -180s –включение и выключение

30000

8±1

5±1

0.5～1

1～1.3

35~60

40~70

≤2

≤2

230 275

3

≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤25 ≤22

C2-E2-M2

Главные технические параметры продукции
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Технические параметры электродвигателя накопления

Технические параметры электромагнитной катушки при включении и выключении

Размеры низкой части самого выключателя для 
установления

Технические параметры

Наименование Параметры
Номинальное рабочее напряжение (V) AC/DC110 AC/DC220

Номинальная вводная мощность электродвигателя(W) 300

Нормальная сфера рабочего напряжения 85%-110%, номинальное рабочее напряжение

Срок накопления при нормальном рабочем напряжении (s) ≤10

Наименование Параметры

Номинальное рабочее напряжение (V) DC110 DC220

Номинальный рабочий ток (A) 1.9 1

Электросопротивление электромагнитной катушки при 20℃ 
(Ω)

57±10% 220±5%

Нормальная сфера рабочего напряжения
Включение: 80%-110% номинального рабочего напряжения

Выключение: 65%-120% номинального рабочего напряжения, если 
меньше 30% рабочего напряжения , нельзя проводить выключение 

Размеры A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
630-1250A

Расстояние 170mm 460 325 50 520

630-1250A
Расстояние 210mm 515 325 50 600

1250-2000A
Расстояние 230mm 580 325 85 640

1600-4000A
Расстояние 275mm 700 325 85 760

Номинальные параметры исполнительного механизма пружины

Габаритные размеры
4-M12

12
5

B
C

A

D
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Ток выключения 25-31.5kA (Расстояние 170 mm), сдвижной тип

Ток выключения 25-31.5kA (Расстояние 210 mm), 
постоянный тип

Ток выключения 25-31.5kA (Расстояние 210 mm), 
сдвижной тип

Габаритные размеры

550
225
170 1704

548

530
562

210 210
40

80

105

515 4-M12
600

404-M10

Часть A направления

458

458

27
5

63
7

22
30

43
32512517

500

564

50 30

2-  13

8
27

5

53
1

72

10 104

264

27
5

68
2

32
0

110

30

18

93

25

17
21.5

20

54 200
44 36 300

500
589

717

653

682

4

11
5

78

453

75
5

643

638

620

36

652

272
14 210 210

10

74
5

453

17

4

54 200
44 36

85 1821.5

300
500

589
717

563

592
20

30

94 24

4

78

13
0

11
0

32
0

27
5

104

17
300

264

11
5

35

2

2
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Ток выключения 40kA (Расстояние 230 mm, 1250A), сдвижной тип

Ток выключения 40kA (Расстояние 230 mm, 1600-2000A), сдвижной тип

Технические параметры
Габаритные размеры

683

292

230

683

110

660

692

704

230

10

17

75
5

4 20

200

21.5

300

94

18

463

85

30
589

24
44 36

11
5

67

11
0

32
0

31
0

49

78

717

693

722

104

683

292

230 230

686

704

110

67

660
692

693

722

10 104

75
5

20

200

94

300

21.5

30

517

85

18

545

695

36

24

44

11
9

32
0

31
0

79

89

4

2

2
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Ток выключения 40kA (Расстояние 275 mm), постоянный тип

Ток выключения 40kA (Расстояние 275 mm), сдвижной тип

Размеры и колея днищевой тачки для 
сдвижного выключателя Спецификация A (mm)

630～1250A
Расстояние 170 mm 530

630～1250A
Расстояние 210 mm 620

1250～2000A
Расстояние 230 mm 660

1600～4000A
Расстояние 275 mm 820

Спецификация φW
1600-2000 φ79
2500-4000 φ109

275 275
60

4-M12

4-M12

12
0

120

138

700
760

60

843
372

14
275 275

840

138

820

852

104
15

237

32
0458

85

304
4

20

21
200

300 18
517
545

695

853

882

44 36

85 11
9

94

89
26

82
0

φ
W

16

36 44

A

463

463

53
1

31
0

65
5

11 110

110

40

125
17

325

535

70 30

2-  13

14
8

27 27
5

Часть A направления

71
4

2
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H
K

H
K

H
K

1
3

13 14

2
5

7
9

24
34

44
54

14 50
51

58
56

2
20

48
40

24
34

44
54

23
33

43
53

13
11

10
12

14
16

18

13
15

17
23

33
43

53

4
6

8
X0

2 X0
2

H
K

S8 S9

25 S2
1

S1
0

S4
1

S4
2

S1
2

V1
A~ D

~

B-
C+

V2
A~ D

~
A2

2
2

2

B-
C+

H
Q

TQ
A1

1
1

1
G

T1
G

T2
G

T3
11

13
21

23
33

31
43

41
53

51
63

61
71

73 74
72

62
64

52
54

42
44

32
34

24
22

14
12

D
L

A2A1

13 14
22

14
22

14
22

21
13

21
13

21
A1

M
A2 S1

1
S2

2

35
34

36
41

14
4

42
44

46
13

15
21

22
16

33 53
54

57
55

1
10

47
49

17
37

18
38

39
19

24
26

30
32

43
45

3
31

5
11

6
23

7
27

8
28
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9
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Электрическая схема
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Общая структура
Общее описание
Вакуумный выключатель модели VB2 совершает включение и выключение электрического контура через вакуумную дугагасительную 
камеру, используя способ сочетания первичного звездчатого контакта, совершает первичное соединение проводного контура с шкафом 
выключателя, соединить вторичный контур шкафа выключателя через вторичные авиационные вилки; Комплектующий исполнительный 
механизм выключателя является высококачественным накопительным механизмом пружины, применяет модульное проектирование, 
много функции в одно блоке; Главные элементы механизма разумно размещаются, простая структура, стабильное свойство.

Первичный проводной контур
Первичная проводной контур твердотельного изоляционного 
выключателя включает звездчатые контакты, верхний рычаг, 
нижний рычаг и комбинированные полюсные колонки (см. рис. 2)

Рис.2 Первичный проводной контур
Рис.3 

Исполнение на панели выключателя и указательные элементы

1. Верхний рычаг
2. Звездчатый контакт
3. Нижний рычаг
4 Комбинированные полюсные колонки

1. Штепсель-гнездо ручной накопительной рукоятки.
2. Указатель положения накопления
3. Указатель положения включения и выключения
4.Счетчик срабатывания выключателя
5. Кнопка ручного выключения
6. Кнопка ручного включения
A. Подъемное кольцо

Исполнительный механизм
Исполнительный механизм пружины применяет модульное 
проектирование. Целый механизм состоит из двух модулей: 
модуль включения (включает накопительный механизм) и 
модуль выключения; исполнительный механизм комплектуется 
ручной  накопительной  установкой  и  электрической 
накопительной установкой, имеет функцию автоматического 
вторичного включения. На панели выключателя есть указатель 
механического положения и ручные исполнительные дырки, 
возможно проводить электрическое или ручное исполнение, 
одновременно проводить наблюдение за положением 
выключателя.(см. рис. 3)

Исполнение на панели выключателя VB2 и указательные элементы руководствуются по указанным правилам на следующей таблице:

Указатель положения накопления Указатель положения включения и 
выключения

Кнопки ручного включения и выключения

 Пружина уже накопила 
энергию

Выключатель 
включается

Кнопка ручного 
выключения

 

 Пружина не накопила 
энергию

Выключатель 
выключается

К н о п к а  р у ч н о г о 
выключения

1

2

3

4

1

A

2

3

6

5

4
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Принцип работы
Принцип работы вакуумной гасительной камеры:
Вакуумная дугагасительная камера совершает включение и выключение электрического контура путем пар контактов, 
герметизированных в вакууме, используя высокий вакуум в качестве изоляционного агента, когда определенное значение тока 
выключается, сдвижной и постоянный контакты отрываются, контакты зажигают вакуумную дугу, с увеличением расстояния контактов 
плазма вакуумной дуги быстро диффундируют в разные стороны под действием сил магнитосферы, электроток дуги приведен к 
нулю, агент на расстоянии контактов быстро превращается из провода в изолятор, от этого электроток выключается и заканчивается 
выключение.

Принцип работы механизма
Накопление
Электрическое накопление: Механизм с запасенной энергией состоит из электродвигателя, коробки редукции, (см. рис. 4, включая 
червячной пары второго класса, трансцендентного сцепления) и включающей пружины, когда электродвигатель накопления начинает 
работать, маленький червяк 1, который ведет шпоночное соединение с электродвигателем, вращается, приводит маленькое 
червячное колесо 2 к рабочему вращению(редукция), маленькое червячное колесо установлено на большом червячном вале 3 через 
односторонний подшипник, поэтому маленькое червячное колесо приводит большой червячный вал к вращению, большой червячный 
вал приводит большое червячное колесо 5 к редукционному вращению, большой червячное колесо вращается, приводит стальную 
втулку 6 к движению, стальная втулка вращается, давит стальную колонку 7 и вал накопления 4, создает большое трение, и приводит 
вал накопления к вращению, затягивает включающую пружину и накапливает энергию, потом включающий стопор опирает рол на 
кулаке, держит механизм в состояние накопления.
Ручное накопление: Если нужно проводить ручное накопление, вставить накопительную рукоятку в штепсель ручного накопления, 
Вращать рукоятку по часовой стрелке, прямо приводит большой червячный вал к процессу накопления.
При завершении накопления идет звук «Ка-ча», одновременно указатель накопительного положения показывает положение 
накопления. Выключатель ждет включения. (рис. 3)

Включение
Как показывает рис.5, Когда выключатель принял команду включения, (нажимать включающую кнопку или проводить электрическое 
включение путем включающим электромагнитом), включающий стопор 2 вращался против часовой стрелки и оторвался от рола, 
находящегося на кулаке 1, кулак вращается против часовой стрелки под действием сил включающей пружины, кулак продвигает 
рол 27, чтобы шатун 4 двигался вниз, и шпиндель 5, рычаг 10 и т.д. приводная система одновременно вращалась против часовой 
стрелки, и изолятор 16 прямо двигался вверх, сдвижной контакт 21 включается с постоянным контактом 22 с надлежащей скоростью, 
одновременно нажимная пружина контактов 9 создает нужный ход контактов(сверх ход), и между сдвижным и постоянным контактами 
возникает нужное давление. а находящийся рол на щеке 6 и включающий стопор 11 держат на этом месте, держат включение, от этого 
выполнен процесс включения.

Выключение
Как показывает рис.5, когда выключатель принял команду выключения, (нажимать выключающую кнопку или проводить электрическое 
выключение путем выключающим электромагнитом), отключающий рычаг 26 вращался по часовой стрелке, напорный рычаг 25 
вращался по часовой стрелке, выключающий стопор 11 оторвался от рола, находящегося на щеке 6, под действием сил выключающей 
пружины и пружины контактов шпиндель 5 и рычаг 10 и т.д. приводная система двигаются по часовой стрелке, одновременно 
изолятор 16 вместе с сдвижным контактом 21 оторвались от постоянного контакта 22 со надлежащей скоростью, в наконечном месте 
приблизительного включения масляный амортизатор 12 начинает срабатывать, поглотить остальную живую силу выключения, от этого 
выполнен процесс выключения.

Вторичное включение
Когда выключатель находится в положении включения, механизм одновременно накапливает энергию, поэтому при выключения вы-
ключателя может сразу включить, т.е. имеет функцию вторичного включения.
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Рис. 4

 

Рис.5

Функция блокирования
Выключатель имеет следующие блокирования, перед исполнением нужно сначала подтвердить положение выключателя, нельзя на-
сильно исполнить, чтобы не испортили выключатель:

Защита вывода и ввода тачки в положении включения.••
Защита вывода и ввода тачки в положении заземления.••
Защита заземления с нагрузкой.••
Защита вторичного включения в положении включения.••

1. Маленький червячный вал 5. Большое червячное колесо
2. Маленькое червячное колесо 6. Стальная втулка
3. Большой червячный вал 7. Стальная колонка
4. Вал накопления 1. Кулак 

2. Включающий стопор

3. Пружина выключения

4. Шатун

5. Шпиндель

6. Щека

7. Щека

8. Шатун

9. Пружина контактов

10. Рычаг

11. Выключающий стопор

12. Масляная амортизация

13. Штифт вала

14. Болт M10

15. Капот изоляции

16. Рычаг изоляции

17. Вязка провода

18. Мягкое соединение

19. Нижняя опора

20. Вакуумная гасительная камера

21. Сдвижной контакт

22. Постоянный контакт

23. Верхняя опора

24. Болт M8

25. Рычаг

26. Отключающий рычаг   
      выключения

27. Рол
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Установление
Просим установить и присоединить продукцию по требованиям данного руководства; нельзя поставить вещь на поверхность 
выключателя, не вкрапливать мелкие вещи (например болты) в выключатель, чтобы не возникли неисправности и катастрофа для 
человека.

Проверка перед
установлением
После распаковки выключателя должно быть проверить колон-
ки фазы, есть ли там трещина, разгерметизация. Табличка про-
дукции и сертификат о пригодности соответствуют заказу или 
нет, упаковочный лист соответствует натуре или нет. После под-
тверждения вышеуказанных пунктов очистить грязь и пыль на 
поверхности, проверить степень вакуума путем испытания элек-
трической прочности изоляции при промчастоте (в положении 
выключения наносить промчастоту 42kV/1min на отсечку выклю-
чателя),.если нет пробоя, тогда является нормальным. Если бы-
вает много раз пробоя или невозможно наносить электрическое 
напряжение, это означает то, что у дугагасительной камеры 
разгерметизация. Просим связаться с заводом-изготовителем.

Внимание
Обычно можно прямо использовать сдвижной выключатель, для 
установления постоянного выключателя прибавить следующие 
пункты:

Внимательное и профессиональное установление является ••
основным условием для обеспечения эксплуатации 
выключателя без неисправности.
Нельзя выдавливать установленный в шкафу выключатель ••
или наносить деформацию, прибавить барашковые 
подкладки для болтов четырех точек для установки.
При присоединении главного зажима нельзя нанести ••
долгосрочное растягивание, давление на него.
При присоединении ошиновки глубина ввинчивания болтов ••
нужно соответствовать требованиям чертежей.
Использовать болты с крепостью 8,8 баллов, соответствующие ••
требованиям, и закрепить ошиновку барашковой пружиной, 
момент закрепления болтов см. таб.2.

Таб. 2

Все работы регулировки и эксплуатации проводят персоналы, ••
которые проходили специальные обучения и подробно 
ознакомились со свойством данного выключателя. При 
работе обязательно надо учитывать соответствующие 
защитные и предохранительные мероприятия.
Одной предпосылкой исполнения без неисправностей ••
является то, что использовать выключатель при нормальном 
рабочем условии и номинальном техническом состоянии 
по соответствующим правилам стандарта GB/T 11022 
(соответственно IEC 60694).
Корпус установленного в шкафу выключателя не должен быть ••
деформированным, применять такой способ присоединения 
главной электрического контура, чтобы любое давление или 
силы не повлияли на отвод, например, возможное влияние от 
ошиновки.

Проверить выключатель, у него есть ли повреждение или ••
другое вредное влияние атмосферы. Если есть, тогда нужно 
сначала устранить их и возобновить нормальное рабочее 
условие.
О ч и с т и т ь  г ря з ь ,  о с о бе н н о  г ря з ь  н а  п о ве рх н о с т и ••
изоляционного элемента. Эти грязи могут быть выявлены при 
транспортировке или сохранении, которые проникали через 
тару.
Проверить присоединение первичной и вторичного контура, и ••
состояние присоединения заземленного элемента.
Проводить исполнение накопления, выключения и включения ••
выключателя ручным и электрическим способом, наблюдать 
за срабатыванием выключателя и положением показания.
Обеспечить положить данное руководство в такое место, где ••
исполнитель смог удобно взять.

Исполнение
Конкретное исполнение руководствуется принципом работы ме-
ханизма. Перед исполнением просим внимательно наблюдать 
за положением вакуумного выключателя, чтобы подтвердить 
дальнейшие исполнения.

Основные размеры 
болтов (mm)

Значение момента 
ввинчивания без 

смазки(N·m)

Значение момента 
ввинчивания со 

смазкой(N·m)

M8 25 10

M10 45 25

M12 85 45

M16 170 80

Регулировка

Подготовительная работа 
(перед приключением 
первичного контура)
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Обслуживание
Потребителю нельзя заменить или использовать элементы, у которых модель не одинакова с оригинальной моделью.••
Перед обслуживанием нужно подтвердить, что выключатель находится снаружи шкафа, причем в положении ненакопления и ••
выключения, все накопительный источник, контрольный источник выключения и включения выключены.
Проводить замену дугагасительной камеры, модули включения и выключения персоналами, которые проходили специальные обучения, ••
или специалистами нашей компании.

Надо проводить периодическую проверку обслуживания для нормального эксплуатационного выключателя, каждый 6-8 лет или 2000 ••
раз срабатывания проводить один раз проверку.
Если возникли ненормальная изоляция, повреждение элементов, отказ выключения, отказ включения, и другие ненормальные шумы, ••
надо проводить проверку обслуживания и проводить испытание: включая следующие объекты: испытание электрической прочности 
изоляции при промчастоте, испытание механического свойства, испытание механического срабатывания, проверка крепежа, проверка 
сверх - расстояния. 
Каждый 30000 раз срабатывания (ниже 40kA) или каждый 20000 раз срабатывания (ниже 50kA) нужно заменять выключатель; через 25 ••
лет после эксплуатации нужно оценить оборудование, принять решение, нужно заменить выключатель или нет.

Часть исполнительного механизма
Проверить все элементы и механические блокировки глазами, есть повреждение или нет, если заметили повреждение, нужно вовремя ••
заменить.
Проверить все крепежные болты, гайки, есть ли ослабление или нет, при движении шплинт и ограничительная скоба сломались, ••
оторвались или нет.
Проверить внутренний привод механизма и фрикционные части, для разборной части при проверке и ремонте нужно смазать их ••
сдвижную и фрикционную части, потом установить обратно.
Проверить счетчик, правильно срабатывает или нет.••
Проверить запонку между выключателем и тачкой, блокировочная функция нормальная или нет.••
Проверить масляный амортизатор, есть протечка или нет, есть замедление при движении или нет, при необходимости нужно заменить.••
Проверить вспомогательные выключателя, контакт путевиков нормальный или нет, нормально исполняет или нет, закрепить болты.••
Проверить электрощетку и ротор накопительного электродвигателя, нормально у них контакт или нет, иначе регулировать или заменять.••
Проверить катушки включения и выключения, нормально или нет, иначе заменять.••
Проверить зажим присоединения вторичного контура, есть ослабление или нет, закрепить зажим.••

Присоединительные части между исполнительным механизмом и выключателем
Проверить ограничительную скобу и штифт присоединительной части, есть у них ослабление, срыв или нет, смазать их.••
Проверить тачку, исполнение нормальное или нет, если ненормально, тогда разобрать ее и отдельно проверить. ••

Сам выключатель
Проверить и потереть полюсные колонки и корпус вакуумной дугагасительной камеры, изоляционный капот, изолятор. Проверить ••
закрепление болтов.
Измерить расстояние и ход контактов выключателя.••
Проводить механическое исполнительное испытание выключателя, при номинальном исполнительном напряжении, высоком и низком ••
напряжении проводить включение и выключение по 5 раз, надо срабатывать нормально.
Проводить испытание механического свойства для выключателя. Измерить срок выключения и включения, среднюю скорость, ••
синхронность, срок пружинения и т.д.
Закрепить соединительные болты проводного контура, измерить электросопротивление контура.••

Принцип обслуживания

Период обслуживания

Объект обслуживания и проверки
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Рис.6

п о л о ж е н и е 
включения

П о л о ж е н и е 
выключения

М а с л я н ы й 
амортизаторr

Болт

Измерить изоляционное электросопротивление выключателя.••
Проводить испытание электрической прочности изоляции при промчастоте.••
Для разобранных болтов при проверке и ремонте, надо смазать анаэробный клей, после этого установить обратно.••
Проводить блочное релейно-защитное испытание для выключателя.••

Испытание параметров выключателя                                       
Измерить ход контактов, расстояние включения••
Когда выключатель находится в положении включения, измерить значение «h» и «N», когда выключатель находится в положении 
выключения, измерить значение «H» и «n», и подсчитать разницы между цифрами двух группа (H-h＝ход контактов; N-n＝
расстояние включения), см. рис. 6. результаты должны удовлетворить указанному требованию на таб.3. 

Измерить трехфазную синхронность выключения и включения.••
Регулировать ход контактов и расстояние выключения, проводить токоведущее исполнение, используя измерительный прибор 
по механическому свойству выключателя, измерить трехфазную синхронность выключения и включения, значение должно быть 
меньше 2ms.

таб.3. 

Ток выключения Ход 
контактов((H-h)

Расстояние 
выключения (N-n)

25~31.5k
40kA

5+1
5+1

9+1
8+1

Обслуживание
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Работа замены полюсных колонок, модули выключения и включения выполняется персоналом, которые проходили специальные 
обучение, или специалистом нашей компании. Для тех ЗИП, которые не влияют на свойство выключателя, потребитель может сами 
заменять их по данному руководству.

Разборка и установка электромагнита выключения
Как показан рис.7,  сначала снять вторичный провод 
электромагнита выключения, потом снять болт 1 и болт 2, снять 
электромагнит выключения, процесс установки наоборот с 
процессом разборки.

Разборка и установка электромагнита включения
Как показан рис.8,  сначала снять вторичный провод 
электромагнита включения, снять закрепительный болт 
гибки 1, вытащить гибку 2, снять 2 закрепительного болта 
электромагнита включения 3. снять электромагнит включения, 
процесс установки наоборот с процессом разборки.

Рис. 7 Электромагнит выключения

1. Болт     2. Болт

1

2

 Рис.8 Электромагнит включения
1. Болт.   2. Гибка  3. Болт  

1

2

3

Явление неисправности Анализ причины Способ решения

О
тказ вклю

чения

Э
лектрическое 
направление

Электромагнит включения 
не срабатывает

Электромагнит включения перегорели Заменять электромагнит включения
Вторичный провод электромагнита включения оторвался Присоединить вторичный провод

Плохой контакт вспомогательных выключателей Проверить вспомогательные выключателя, заменять их

электромагнит включения 
срабатывает, но 

включение не возможно.

Низкое напряжение включения Измерить напряжение включения, возобновить напряжение

Клемма вторичных проводов ослаблялись Проверить вторичный провод, заменить неисправный провод

М
еханическое 

направление

Включение не держит

Шатун включения сломался, или скоба задержала включение Регулировать или заменять шатун включения
выключающий стопор не может держать положение включения 

выключателя Регулировать или заменять выключающий механизм

Сверх ход слишком большой Регулировать сверх ход до установленной сферы

Включающий механизм не 
срабатывает

Винты включающего рычага ослаблялись или деформировали. Проверить и ремонтировать, или заменять модуль включения.
Тачка не находится в рабочем положении, и не на 

испытательном положении, действие механической блокировки 
приводило к невозможному включению

Проверить место тачки, если деталь сломался, надо вовремя 
заменять

О
тказ вы

клю
чения

Э
лектрическое 
направление

Электромагнит 
выключения не 

срабатывает

Электромагнит выключения перегорел Заменять электромагнит выключения

Вторичный провод электромагнита выключения оторвался Присоединить вторичный провод

Плохой контакт вспомогательных выключателей Проверить вспомогательный выключатель, заменять их
Электромагнит 

выключения срабатывает, 
но не выключается

Низкое напряжение выключения Измерить напряжение выключения, возобновить напряжение

Клемма вторичного провода ослаблялась Проверить вторичный провод, заменять неисправный провод

М
еханическое 

направление

Невозможно 
электрическое 

выключение и ручное 
выключение

Отключающий рычаг выключения не работает Регулировать или заменять элементы выключения

Д
ругие вопросы

Кулак не вращает до 
нужного места и не может 

накопить энергию
Один из роликов  в коробке редукции не полностью оторвался.

Пробивать рычаг через главный вал, давить кулак, чтобы 
вращал до нужного места; если еще раз появилось 

неисправность, тогда регулировать или заменять коробку 
редукции

Ошибочно определить 
место тачки 

S8，S9 вспомогательный выключатель не работает, или тачка 
деформировали

Заменять вспомогательный выключатель или обращаться к 
заводу, чтобы проверили и ремонтировали тачку

Электродвигатель не 
срабатывает Вторичный провод оторвался или электродвигатель перегорел Проверить вторичный провод или заменять электродвигатель

Электродвигатель не 
может останавливать Путевик не работает Заменять путевик

Анализ постоянных неисправностей

Разборка и установка ЗИП
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Разборка и установка счетчика
Как показан рис.9, по очереди снять пружину 2, снять винт 
1 отверткой, снять счетчик. процесс установки наоборот с 
процессом разборки, после установки трогать пружину пальцем, 
проверить срабатывание, нормально или нет.

 Рис. 9 Счетчик
1. Винт    2 Пружина

Рис. 10  Вспомогательный выключатель
1. Болт  2. Клемма рычага 3. Болт

Рис. 11  Масляный амортизатор
1. Гайка  2. Масляный амортизатор

Рис.12

Разборка и установка вспомогательного 
выключателя
Как показано рис. 10, сначала снять клемму рычага 2, потом 
снять болт 1, 3, снять вспомогательный выключатель, наконец 
снять вторичный провод. Процесс установки наоборот с процес-
сом разборки.
Внимание: При снятии вторичного провода нужно сохранить и 
проверить номер соединительных проводов.

Разборка и установки масляного амортизатора
Как показан рис. 11, включить выключатель, записать размер 
и положение масляного амортизатора. Потом ослабить 2 
верхней и нижней гайки, снять масляный амортизатор. Процесс 
установки наоборот с процессом разборки. Внимание, при 
снятии масляного амортизатора обращать внимание, что не 
трогать кнопку ручного выключения, или контур выключения 
заряженный, ошибочно выключить выключатель, привести 
катастрофу для человека. 

1

2

1

2

3

1

2

Смазывание
Выключатель VB имеет механического ресурса более 20000 
раз, каждый 2000 раз включения и выключения или периоди-
чески смазать его. Подходящее смазывание очень важно для 
обслуживания выключателя. Как показано рис. 12, по данному 
способу смазать указанные на рис. 13 части, где нужно смазы-
вание. 
Внимание: тоже надо смазывать изоляционный рычаг и фрикци-
онное место инфлектора.

Рис.13

1

2

3

4        5                 6       7

12

11

10

9

8

Обслуживание
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Документы и принадлежности
Сертификат о пригодности••
Инструкция по установке и эксплуатации••
Каталог продукции••
Упаковочный лист••

Сдвижной тип: Рукоятка с запасенной энергией; Рукоятка ••
днищевой тачки
Постоянный тип: Рукоятка с запасенной энергией;••

Следующие запасные части являются выборочными для потребителя, если нужно, можно заказать у послепродажного отдела нашей 
компании.

Наименование Примечание Наименование Примечание
Вспомогательный выключатель F10-22 1 шт. на каждый Накопительный электродвигатель 1 шт. на каждый

Вспомогательный выключатель GDF-5 2 шт. на каждый Счетчик 1 шт. на каждый

Электромагнит выключения (Напряжение 110V/220V) 1 шт. на каждый Масляный амортизатор 1 шт. на каждый

Электромагнит включения (Напряжение 110V/220V) 1 шт. на каждый Мостовый выпрямитель 2-4 шт. на каждый

Расцепитель пониженного напряжения (по действительности 
потребителя) 1 шт. на каждый Р а с ц е п и т е л ь  с в е р х т о к а  ( п о 

действительности потребителя) 1-3 шт. на каждый

Сопровождающие документы

Принадлежность

Запасные части



Корпорация по предметам обхода и промышленным продукциям GE
г. Шанхай, ул. Ишань 900, научно-техническое здание,  корпус C, 22-24 этажей
Тел. 86-21-24013333
Факс. 86-21-64857177
почтовый индекс: 200233
Горячая линия обслуживания: 800-820-8206

ООО Электрический выключатель «GE»
г. Шанхай, район Фэньсянь, проспект Наньчао 865
Тел. 86-21-67101900
Факс. 86-21-67101901
почтовый индекс: 201400
Горячая линия обслуживания: 800-820-9838

Наша компания оставляет право надлежащего 
непрерывного изменения для продукции, данная 
инструкция объясняет такое состояние продукции, 
когда выпускал данную инструкцию,  может быть 
не отражать состояние будущей продукции.

Печатныйномер:070306-EGE Мечта раскрывает будущее


